
 

 

 

 

 

 

 

 

脱着ボデー車用コンテナ 解体マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本解体マニュアルは一般的な解体例を示し、掲載された図等は 

実物と異なる場合があります。 
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極東開発工業株式会社 

 

 



脱着ボデー車用コンテナ 解体マニュアル 

 

各部名称 

 

       

 

 

解体手順 

品目番号 品目名 解体方法 備考 

 事前処理・1 荷台内部が空であることを確認し、可燃物は除去してください。  

1 外装部品 取り外し、材料別に分別してください。 クッションゴム、 

グ リ ッ プ キ ャ ッ

プ、 

金具類等 

2 飛散防止装置 取り外し、金属類とシート類に分別してください。 

電動モーターがある場合は配線類も分別してください。 

装着ありの場合 

3 天蓋 取り外し、金属類とゴム、樹脂類に分別してください。 装着ありの場合 

4 パッキン類 取り外し、材料別に分別してください。 装着ありの場合 

5 荷台 溶断等により裁断し、材質により分別してください。  
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お問合せ先 

お問い合わせは下記までお願いいたします。 

極東開発工業 横浜工場 第二設計課 

電話 ： ０４６－２６３－７０８６ 


