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１．はじめに 

 

（１）本マニュアルは、丸安株式会社製アルミウイング車の解体に関して、「適正で効率的な作

業」と「責任ある使用済み架装物処理方法」を案内し、まとめたものです。 

 

（２）本マニュアルは、解体に関する参考資料としてご提供するもので、実際の作業において

解体事業者のご判断により作業を進めて下さい。 

 

（３）本解体マニュアルに記載の内容は、予告なく改訂することがありますので、ご了承下さ

い。 

 

２．作業上の注意 

  

（１）安全な作業を行うに当たって、定められた作業服、作業帽、安全靴を着用し、作業内容

に応じて保護メガネ、耳栓、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。 

 

（２）高所作業については、安全帯、足場の確保等転落防止処置を講じて下さい。 

 

（３）燃料系の除去や改修に当たっては、消防法を遵守し、引火爆発が発生しないような環境

及び方法で行って下さい。 

 

（４）油脂・液剤系の除去・回収に当たっては、地下浸透や設備外流出が発生しない様な環境

及び方法で行って下さい。 

 

（５）タンク等の解体時は有害物質の除去、洗浄を行い、安全を確保したうえで作業を行って

下さい。 

 

（６）上記注意事項以外に、下記の法律を遵守する様お願い致します。 

   ・廃棄物処理法 ･労働安全衛生法 ・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法 

   ・騒音規制法 ・毒劇法 ・消防法 等 

 

（７）使用済み架装物に含まれる作業油等の有害物質及び埋立てが禁止されている蛍光管等の

部品・材料並びにそれらを含む部品は粉砕処理する前工程で選別し適正に保管及び処分

を行って下さい。 

 

（８）ＦＲＰ・断熱材・木材の解体処理について専門処理業者に委託し、適正に処理を行って

下さい。 
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３．ボデーの概略構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製造番号プレート 

（アルミニウムエッチング処理） 

前面 

右
（運
転
席
） 

左 

樹脂類材料表    

（※前面、右下の表示） 

 

 

 

製造番号プレート

者名 

前鳥居 

後扉 

後鳥居 

アルミウイング 

 

 

 
 

 
 

油圧ユニット 

樹脂類材料表 

（シール） 
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４．解体前作業について 

 

（１）艤装品の取り外し 

                    サイドガード、フェンダー、泥除け等艤装品を

取り外します。 

                             

                              

                                 

                            

                            

 

 

（２）電装品の取り外し 

                    ウイング開閉用油圧装置の、電源線、配線、操作

スイッチを取り外します。この時、予めバッテリ

等の電源を取り外し、短絡防止をして下さい。 

車幅灯・車高灯・庫内灯・路肩灯等の電装品を取

り外します。 

                    ※シャシーからの配線は取り外し又はカットし

て下さい。 

 

 

 

 

（３）連結金具の取り外し 

                    Ｕボルト・連結ボルト・ブレース等の連結金具

を取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ボデーの取り外し 

                    クレーン等を使用してボデーをシャシーから取

り外します。 
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５．後扉の取り外し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ロックバーのロックを外して扉を半開きにして、ロックバー上端をクレーン等に引っ掛

けて扉を外した時に外に落ちないようにする。 

 

（２）ドアヒンジのヒンジピンを抜き、後鳥居より後扉を取り外します。 

 

（３）取り付けボルトを外し、レバーマウントを取り外します。ロックバーを取り外します。 

 

（４）取り付けボルトを外し、ハンドルロックを取り外します。 

 

（５）シールラバーのコーナー部にカッター等で切り込みを入れて、シールラバーを取り外し

ます。 

 

ロックバー 

シールラバー 

レバーマウント 

レバーマウント 

ドアヒンジ 

ハンドルロック 
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６．ウイングの取り外し 

 

６-１．センターシートの取り外し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）前後のシート押さえ板および直接シートを留めているリベットを外します。 

 

（２）両端のコーキングを切り、糊で固定しているセンターシートを剥がし取ります。 

 

   上記作業は、高所作業になりますので、安全帯、作業台等を使用し、十分に注意して作業を

行って下さい。 

 

６－２．ウイングパネルの取り外し 
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（１）前側の防雪カバー、後側の後カバーとコーナーカバーを取り外します。 

  

（２）クレーン等を使用し、ウイングを吊り、固定する。ボデー内側からシリンダーカバー

を取り、シリンダーピンを外します。 

 

（３）ボデー内側から天井丁番のピンを外して、クレーン等を使用し、ウイングを降ろしま

す。 

 

上記作業は、高所作業になりますので、安全帯、作業台等を使用し、十分に注意して作業

を行って下さい。 

 

６－３．ウイングパネルの分解 

 

（１）天井、サイド、内張りパネル等のリベットを外し、内側のパネルを取り外します。 

 

（２）サイド、コルゲートパネルのリベットを外して取り外します。 

 

（３）コーキングをカッター等で切断し、ロア材、Ｒ材、前後カバーを外して分解します。 

 

（４）防水ゴム等を取り外します。 

 

 

６－４．油圧配管の取り外し 
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（１）前鳥居上部に付いている油圧ユニット、前後左右シリンダーに接続した油圧ホースを

外します。 

 

（２）センターフレームに通っている油圧ホースを抜き取ります。 

 

（３）前後油圧シリンダーのピンを抜いて取り外します。中のオイルは出入口から抜き取り

ます。 

 

（４）ボルトを外して前鳥居から油圧ユニットを取り外します。タンクの底の蓋を外して、

オイルを抜き取ります。作業湯量は、約８リットルありますので、バケツ、缶等で受

けてドラム缶等に入れ保管します。抜き取り作業の場合には、十分に気をつけて作業

を行って下さい。 

（作業油は、廃油処理業者に委託する等適正処理をお願いします。） 

 

６－５．センターフレームの取り外し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）前鳥居、後鳥居のセンターフレームガゼットのナットを外して、クレーン等を使用し

て取り外します。 
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７．アオリの取り外し 

   

（１）アオリ開閉補助装置のバネ、調整ボルトのロックナット、ナットを完全に緩めバネが働

かない状態にしてからアオリ開閉補助装置のアーム側取付けナットを緩めて取り外し

ます。この場合アオリ開閉補助装置が働かなくなり、アオリ倒れる恐れがあるためアオ

リの掛け金具は掛けておいて下さい。（バネの調整ボルトを緩めずアーム側取付ナット

を外すとアームが回転して危険です）アーム側を取外してからアオリ開閉補助装置をと

めているボルトを取り外します。 

 

（２）アオリをヒンジ下部の固定ボルトを取り外し、ロックを解除してボデーから取り外し

ます。 

 

（３）アオリはリベット、ボルト類で組み立てされているので、分解します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒンジ 

キャッチ 
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８．床板の取り外し 

 

（１）周囲のシーラをカッター等で切り取ります。 

 

（２）両サイドのアングル巻き鉄板を溶断します。 

 

（３）タッピングネジを外し、左右両端の床板より順次取り外します。 

 

（４）アンダーシートを両端よりめくり取り外します。シーラ・ブチルテープはカッター等

で切り離して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンダーシート

幌骨格 

床板 
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９．前鳥居の取り外し 

 

（１）前鳥居は、横根太、縦根太、台枠に溶接にて結合されているので、溶断して取り外して

下さい。 

 

（２）表裏のパネルを剥がして下さい。 

 

１０．後鳥居の取り外し 

 

（１）後鳥居は、横根太、縦根太、台枠に溶接にて結合されているので、溶断して取り外して

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前鳥居 

後鳥居 
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１１．根太の分解 

 

（１）ボルトを外し、中柱本体を中柱ガセットより取り外します。 

 

（２）ボルトを外し、中柱ガセットを取り外します。 

 

（３）ボルトを外し、ロアヒンジを取り外します。 

 

（４）ボルトを外し、台枠を取り外します。溶接にて結合されている場合は、溶断して取り外

します。 

 

（５）ボルトを外し、横根太を取り外します。溶接にて結合されている場合は、溶断して取り

外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台枠 

 

 

台枠 
縦根太 

横根太 

    ロアヒンジ 

ガセット 

中柱ガセット 

中柱本体 
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１２．分別処理の注意 

 

（１）分解した部品は、材質別に分別し適正にリサイクル処理をして下さい。 

 

（２）環境負荷物質を含む部品等については、確実に分離し適正な処理に努めて下さい。 

   環境負荷物質使用部品事例は車体工業会ホームページを参照して下さい。 

 

（３）ＦＲＰ、断熱材、木材の解体後処理については、車体工業会ホームページ「処理協力

事業者一覧表」を参照し適正に処理して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解体マニュアル」に関するお問い合わせ窓口 

丸安株式会社 総務室  ☎ 0561-34-2272 


